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NÁVOD K POUŽITÍ 

SIRÉNA 

IW1 

Siréna IW1 je prostředek zvláštní zvukové výstražné signalizace pro vozidla s právem přednostní 
jízdy. Pracovní napětí DC 12V. Je osazena tóny WAIL, YELP, MANUAL a HORN. Dále umožňuje 
přenos mluveného slova přes mikrofon. 
 

 
Montáž: 
Při instalaci upevněte blok sirény pomocí šroubů na vhodné, suché místo v interiéru vozidla. Na 
vybrané místo umístěte držák mikrofonu.  
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V dosahu posádky (řidiče) umístěte ovládací prvky.  
Doporučené zapojení spínačů: 
Spínač 0-I se žlutou LED – hlavní spínač sirény a současně zapojení výstražných světel - vývod 9. 
Spínač I-0-I – zapojení (10) a vývodů označených 11 a 14 (spínání výstražných tónů WAIL a YELP). 
Spínač (I)-0-(I) – zapojení (10) a vývodů označených 12 a 13 (zvýrazňovací tóny MANUAL a HORN).  

 
Zapojení kabelů: 
Vývod 1, 2 – černé kabely – uzemnění (-); 
Vývod 3, 4 – červené kabely – přívod energie (+); 
Vývod 5, 6 – zelené kabely – výstup pro reproduktor; 
Vývod 7, 8 – červené kabely – výstup pro doplňková LED výstražná světla (5A) – nepovinné; 
Vývod 9 – fialový kabel – spínač sirény, zapojit na přívod energie (+) přes spínač; 
Vývod 10 – vývod (+) pro ovládání sirénových tónů; 
Vývod 11 a 14 – bílý a žlutý kabel – spínání trvalých tónů výstrahy; 
Vývod 12 a 13 – modrý a zelený kabel – spínání dočasných tónů výstrahy. 
 
 
Homologace: E24 10R-041342. 
 
Doporučený reproduktor: HT100 (100 W / 8 Ohm). 
  
UPOZORNĚNÍ: Před demontáží vypněte sirénu od zdroje a vyčkejte nejméně 5 minut. Vysoké napětí. 
 
Čištění: sirénu vyčistěte vlhkým hadříkem. Nepoužívejte chemikálie a rozpouštědla. 

 
 

           
 

 


